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Introducción 

• El equipo arranca en febrero 

• Trabajo con distintas laptops 

• Experiencia piloto: Cardal 10/05  

– Prototipos (B2) XO 

– Servidor: filtro de contenidos 

• Conectividad inalámbrica a internet 

– Salida a internet de las escuelas 

– Red inalámbrica 

– Mesh para acceder a internet 

 



Esquema de red (Cardal) 



Mesh 

• Estándar 802.11s (borrador) 

• Implementación de OLPC 

• Concepto: 

– Las laptops se conectan entre sí 

– Las que tienen salida a Internet (portales) 

hacen de gateway  
AP



Experiencia piloto en Villa Cardal 

• Todos los niños del pueblo tienen una 
laptop 

• Prototipos (B2) XO 

– Teclado 

– Localización 

– Evolución de software 

– Actualizador remoto 

• Acceso a internet / mesh 

– Monitoreo 



Access Points en Mesh 



Acceso a internet 

• Script para conectividad 

– Si laptop ve AP => portal  

– Si laptop no ve AP => cliente (busca un portal)  

• Se registra cómo se accede a internet 

– ¿a través de qué AP? 

– Si es portal, ¿cuántos clientes? 

– Si es cliente, ¿cuántos saltos? 

• Se envían estos datos al servidor (cada 15 

minutos) 

 



Programa de monitoreo 



Datos de una semana 



Actualizador 

• Instalado en todas las laptops 

• Busca actualizaciones en el servidor de la 

escuela 

• Firma digital 

• Pequeñas actualizaciones 



Internet en las escuelas 

• Asesoramiento y trabajo en conjunto con 

ANTEL 

• ADSL 

• EDGE / HSDPA 

• Satelital 

• Enlaces punto a punto 

 



Pruebas realizadas 

• Pruebas de laboratorio 

– Pruebas de AP 

– Pruebas de Mesh 

• Pruebas en Villa Cardal 

– Cobertura / throughput 

– Funcionamiento real de la mesh 

 

 



Mediciones 

• Nivel de señal 

– Información de las laptops (0 a 100) 

• Calidad de señal 

• Throughput 

– Iperf 

• Encuestas / actividades 

• Comparación de APs, evaluación de 

diseños de cobertura 



Torre de Antel en Cardal 

• 3 equipos AP 

• 1 enlace de radio con 

la escuela 

• Altura de equipos:    

20 m 

 



Cobertura Cardal al 1/08 



Encuesta Cardal 29/08 



Señal AP torre 



Throughput AP torre 



Cobertura - conclusiones 

• Influencia de la altura 

• Aporte de la mesh: 20 – 25 % 

• Diferencia indoor – outdoor 

• Definición del problema 



Pruebas enlaces pto a pto 



Especificación funcional 

• Requerimientos funcionales de la red 

– Definición de cobertura 

– Control de acceso 

– Anchos de banda 

• Soluciones - protocoles 

– Cobertura 

– Sensibilidad 

• Especificación detallada de  



Casos de uso 
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¿Preguntas? 

 



Bolsos para laptops 



AP para exteriores – postes UTE 



Convenio con empresa de Cable 

privada para uso de infraestructura 

 


